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 Marcopack se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones de esta maquinaria, ya que se trata de un producto en continuo desarrollo.

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de producción: Máximo 3.500 envases/hora.

Velocidad de dispensado: Máximo 25 metros por minuto.

Longitud de etiqueta: 12 mm – indeterminado.

Ancho de etiqueta: Desde 10 mm hasta 120-205 mm según modelo.

Diámetro externo de etiquetas: 300 mm.

Diámetro interno de etiquetas: Medidas estándar

Motorización: Motor paso a paso.

Tamaño de producto: Ø 20 mm – Ø 150 mm.

Fuente de alimentación: 230 V, 50-60 HZ.

Aire comprimido: 6 Bar según opciones.

OPCIONAL:

- Sistema de rodillos electroneumáticos para la perfecta adhesión de las etiquetas totalmente envolventes. 

- Codificador Ink Jet  o Codificador por transferencia térmica para marcaje de lote, fecha caducidad, etc…

SET 200
SET 200 es un equipo de etiquetado 
preciso y de bajo coste, aplica una etiqueta 
en envase cilíndrico, es adaptable a 
diferentes tamaños.                                            
Controlada mediante pantalla táctil para 
precisar el lugar donde la etiqueta será 
aplicada, monta un cabezal etiquetador 
con motorización paso a paso con una 
velocidad máxima de 25 metros/minuto.                 
Adaptable a diferentes sectores tales como 
el farmacéutico, quimico, industria de la 
alimentación y la bebida…
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