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CARACTÉRISTIQUES

Ecoprint, conçu pour imprimer et appliquer
l'étiquette sur la ligne de production. Faible
coût et haute performance, il a une vitesse
d'impression allant jusqu'à 200 mm/s, une
résolution d'impression de 8 points/mm
(203 dpi). Vous pouvez imprimer des
codes-barres, des étiquettes, des dates de
péremption... Base indépendante pour placer
la machine.

ÉCOPRINTE

Résolution: 203/300 DPI.

Vitesse d'impression: Max. 200 mm/s.

Largeur d'impression: 104 mm - 105,7 mm.

Longueur de l'étiquette: Max. 6000.

Longueur maximale du ruban: Jusqu'à 450 m.

Largeur maximale du ruban: Max. 110 mm.

Diamètre du rouleau: Max. Ø 80 mm.

Diamètre intérieur: 25,4 mm/1".

USB: Ouais.

Ethernet: Ouais

Écran: Écran LCD 128 x 64 pixels.

MARCOPACK, S.L. - P.I. Saladar II , Calle 2, Manzana 38-6 • 30564 Lorquí (Murcia) Spain • Tlf.: +34 968 692 265 - Móvil: +34 74 147 272
                                                                     www.marcopack.com - E-mail: marcopack@marcopack.com

  Marcopack se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de cette machine, car il s'agit d'un produit en développement continu.

mailto:marcopack@marcopack.com

	Diapositiva 1

