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FACULTATIF:

-- Possibilité d'appliquer par programmation une étiquette et une contre-étiquette sur le   

même rouleau d'étiquettes.

- Système de marquage électropneumatique utilisant un encodeur Ink Jet.

CARACTÉRISTIQUES

MARCOPACK, S.L. - P.I. Saladar II , Calle 2, Manzana 38-6 • 30564 Lorquí (Murcia) Spain •  Tlf.: +34 968 692 265 - Móvil: +34 74 147 272
                                                                     www.marcopack.com - E-mail: marcopack@marcopack.com

  Marcopack se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de cette machine, car il s'agit d'un produit en développement continu.

MCP 140T
MCP 140T est une machine semi-automatique 

efficace dans l'étiquetage cylindrique, c'est une 

solution flexible et économique pour les produits 

cylindriques tels que tubes, bouteilles en verre, 

ampoules, etc. La meilleure chose qui définit la  

MCP 140T est sa polyvalence et son adaptation à   

un large gamme d'applications. gamme de 

diamètres de produits. Un système de stabilisation 

électropneumatique est inclus pour garantir un 

étiquetage approprié. L’étiquette et la contre-

étiquette peuvent être appliquées en plaçant les 

deux sur le même rouleau d’étiquettes. 

Système de traction indépendant qui permet à 

l'étiquette d'être toujours positionnée au même 

endroit.

Vitesse de fabrication: Maximum 30 conteneurs/minute.

Vitesse de distribution: Maximum 25 mètres par minute.

Longueur de l'étiquette: 12 mm – indéterminé.

Largeur de l'étiquette: 10 mm minimum.

Étiquettes de diamètre extérieur: 300 mm.

Diamètre intérieur des étiquettes: Mesures standards.

Motorisation: Moteur pas à pas.

Taille du produit: Ø 40 mm. – Ø 120 mm. demandez d'autres tailles.

Alimentation: 230 V, 50-60 Hz.

Air comprimé: 5 Bar selon options.

Écran: Tactile.
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