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    Marcopack reserves the right to modify the design and specifications of this machinery, as it is a product in continuous development.

CHARACTERISTICS

MCP 400T

Vitesse de production: Maximum 10.000 cartons heure. 

Vitesse de distribution: Maximum par 50 mètres par minute. 

Longueur de l’étiquette: 12 mm-indéterminée. 

Largeur de l’étiquette: À partir de 10 mm, jusqu’à 120-205 mm selon le modèle. 

Diamètre extérieur des étiquettes: 300 mm. En option(400 mm). 

Diamètre intérieur des étiquettes: Mesures standard. 

Motorisation: Moteur pas à pas. 

Taille du produit: Ø20 mm - Ø100 mm. standard, demander pour différentes tailles. 

Alimentation électrique: 230 V, 50 - 60 Hz. 

Air comprimé: 5 Bar selon les options. 

FACULTATIF :

- Ink jet coder or thermal transfer coder for marking batches, expiration dates, etc.

Le système d'étiquetage applique une étiquette 

et/ou une contre-étiquette et un sceau de 

garantie sur les récipients cylindriques, plats et 

ovales. 

Sa vitesse d'étiquetage peut atteindre 10 000 

contenants/heure. Fabriqué en acier inoxydable.

La régulation des différents paramètres de

l'étiqueteuse est contrôlée par un écran tactile

de 256 couleurs.

Il est adaptable à différents formats..
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