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  Marcopack se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de cette machine, car il s'agit d'un produit en développement continu.

  

CARACTÉRISTIQUES

Le MCP 700T est un système d'étiquetage haute
performance permettant de distribuer une seule
étiquette. Il intègre 2 têtes pour appliquer une
étiquette sur le récipient à une vitesse double, 
en alternant l'application entre l'une et l'autre. 
Une deuxième possibilité offerte par ce système 
à double tête est qu'une seule d'entre elles 
fonctionne, étant remplacée par l'autre lorsque 
le rouleau d'étiquettes est épuisé, évitant ainsi 
les arrêts de la ligne de production. Il prend en 
charge des rouleaux d'étiquettes jusqu'à 400 
mm de diamètre, lui conférant une grande 
autonomie. Il comprend une double 
motorisation pas à pas, une pour le tirage des
bobines et une autre pour la distribution des
étiquettes. Il dispose également de tables pour
déplacer les têtes d'étiquetage, avec réglage
millimétrique à l'aide de volants pour faciliter le
réglage de la tête au moment de l'étiquetage.
étiqueté. Le MCP 700T est contrôlé par un
écran tactile, régulant la vitesse, le temps
d'étiquetage, etc.

FACULTATIF:

- Encodeur à jet d'encre,Imprimante ou encodeur à transfert thermique pour marquage de lots, date de péremption, etc.

MCP700T 

Vitesse de fabrication: Maximum 19.000 conteneurs/heure.

Vitesse de distribution: 80 mètres par minute.

Longueur de l'étiquette: 12 mm – indéterminé.

Largeur de l'étiquette: De 10 mm, jusqu'à 120-205 mm selon le modèle.

Diamètre extérieur des étiquettes: 400 mm.

Diamètre intérieur des étiquettes: Mesures standards.

Motorisation: Double motorisation pas à pas.

Alimentation: 230 V, 50-60 Hz.
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